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【摘 要】本文基于AGV设计一套工厂环境监测系统，该系统可用于监测不同类型的工厂环境，根据工厂环境调整传感器的类型和数量，设定各种传感器特定的报警上限值，实现对多种不同环境参数的监测及报警。该系统以AGV平台为基础，采用STC89C52单片机作为核心控制单元，并通过I2C总线与传感器系统和模数转换系统进行通讯，将DHT12温湿度传感器、BH1750光照强度传感器、火焰传感器以及MQ系列气体传感器所监测的各项环境参数进行会读取并处理，将最终的结果传输到LCD12864显示系统中，在现实环境参数的同时可以对不同参数设定报警值上限，当某个参数超过上限时会产生报警音，从而达到检测环境的目的。宋体小四号字，“关键词”三个字加粗。关键词间用逗号“，”，末尾关键词之后不用标点，1.5倍行距，关键词3-5个。
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Design of environmental pollution monitoring system based on AGV plant

Abstract：This article is based on AGV design a set of factory environment monitoring system, the system can be used in the monitoring of the different types of factory environment, according to the type and amount of factory environment adjust the sensor, the specific alarm threshold, set the various sensors for a variety of different parameters of the environment monitoring and alarm.The system on the basis of AGV platform, using STC89C52 single-chip computer as core control units, and through the I2C bus communication and sensor system and analog-to-digital conversion system, will DHT12 temperature and humidity sensor, BH1750 light intensity sensor, flame sensor and MQ series gas sensor monitoring of various environmental parameters will read and process, the transmission of the final results to the LCD12864 display system, in the real environment parameters of maximum at the same time can also set the alarm for different parameters, produced when a certain parameter over limit alarm sound, so as to achieve the purpose of testing environment.英文摘要正文，Times New Roman，小四号字，1.5倍行距。Abstract，Key words加粗，顶行排列。英文关键词之间用“,”隔开。
英文标题，Times New Roman，三号字，加粗，居中，1.5倍行距
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[bookmark: _Toc31596][bookmark: _Toc37253083]1 绪 论
[bookmark: _Toc5613][bookmark: _Toc503114469][bookmark: _Toc37253084]1.1 研究背景和意义
1.1.1研究背景
现在社会对于工厂车间的工作环境问题已经重视起来，国务院发布的安全五项规定包括：安全生产责任制、安全措施计划、安全生产教育、安全生产的定期检查、伤亡事故的调查和处理。这五项规定是对公司工厂的重要的督促和警示，也是保障工厂工作环境和工人身体健康的重要前提。从这五项规定中我们可以知道国家现在对于加强我国安全生产法制建设，规范生产经营单位的安全生产，强化安全生产监督管理，遏制重大、特大事故的决心。尤其是空气 污染、水体污染以及极端恶劣天气的出现，严重影响着 人们的舒适度与体验度。为促进经济与社会环境的共 同进步，相关部门应认识到环境监测工作的意义，并采取科学有效的措施，改善环境监测问题[1]。参考文献的引用，小四号宋体，上标。与参考文献清单标号一一对应

正文用宋体小四号字，1.5倍行距。字母、数字均用Times New Roman字体。


1.1.2. 研究意义（理论意义+实践意义）
[bookmark: _Toc28541][bookmark: _Toc503114470][bookmark: _Toc37253085][bookmark: _Toc503114471]1.2 国内外研究现状综述正文用宋体小四号字，1.5倍行距。字母、数字均用Times New Roman字体。字数不少于6000。数值与单位之间留一个空格。

1.2.1 国外研究现状
在环境保护的大背景下，全世界各国对工厂的环境包括对内环境和对外排放都有着很严格的监控指标，很多的企业都会在新的工厂建设初期就会有对环境监测系统的建设规划，许多的老工厂也会被要求依据现有状况安装不同类型的工厂环境监测设备。中国的生产企业的崛起和对环境保护的重视，象征了工厂环境监测这一行业的重要性之大、需求量之大。对于高精密的工厂和高自动化的工厂，根据时间不同、生产阶段不同、检测要求不同等条件对工厂环境有着不同的要求，保证工厂的正常生产秩序。也有很多研究员对工厂进行了细致的研究，并出现了一些专门做工厂环境监测的公司。这些个人或公司提出了不少的针对于工厂环境监测的具体方案，但其中有利有弊，具有不同的特点。从正文到附录，页脚用阿拉伯数字连续编排页码，页码位于页脚中间，用Times New Roman五号字体。封面、目录部分不编写页码


[image: ]正文中插图，图号和图题应放在图片正下方居中处，5号宋体，图号与图题间空一格。图号按一级标题编排，如一级标题是1，图为该级标题的第一个图，则图号为“图1-1”，以此类推。
插图和表格在正文中一定有引用

图1-1 硬件结构框图
……硬件结构框图如图1-1所示。
[bookmark: _Toc26243]1.2.2 国内研究现状
北京大学王巍的基于物联网的智慧工厂环境数据监测[2]，是基于物联网技术，将所下属的所有工厂内的传感单元进行编号，并通过每一个传感单元所回传的数据进行分析，达到预警的效果。其设计运用了无线传输技术，将相近的几个传感器单元数据传输至附近节点，在通过所有节点的有线网络传输至控制计算机，大量的数据回传在控制计算机进行处理和分析，并通过不同节点的编号不同，进行数字签名的加密，在确保安全的同时也能很好的对所有的传感模块进行管理。正文中表格，表格一般采用三线表，必要时可加辅助线。表号和表题放在表格正上方居中处，5号宋体，表号与表题间空一格。表号与图号一样，按一级标题编排，如一级标题是1，表为该级标题的第1个表，则表号为“表1-1” ，以此类推。

……国内外环境监测系统分析对比见表1-1。
表1-1 国内外环境监测系统分析对比表
	项目名称
	优点
	缺点

	基于物联网的智慧工厂环境数据监测
	便于数据管理
安全性高
	传感器网络庞大
系统过程繁琐
维护过程复杂

	植物工厂云环境智能监测系统
	云平台
数据管理简洁
	安装方案模型复杂
传输受环境影响较大
维护成本较高

	夜光车间环境放射性监测设备
	传感器精度高
设备集成性高
	设备成本较高
维护专业性需求较强
监测对象单一



续表1-1 
	江苏吉华电子科技有限公司
	安装方式简单
设备可靠性高
设备集成性高
	设备购买费用昂贵
安装位置固定无法移动
维修费用高

	深圳奥斯恩净化技术有线公司
	接入官方平台方便管理
设备数据可视化便于查看
设备集成性高
	设备安装费用高
设备体积较大安装受限
维护费用高


[bookmark: _Toc37253086]表注：*****若有表注，写在表底线下左侧，五号宋体。表中重复出现的文字，不可用“同前”、“同左”等表示，必须重复写出。表格允许下页接写，表题可省略，表头应重复写，并在右上方写“续表**”（可通过拆分表格实现）





                         （2-1）
[bookmark: _Toc14717]经过一个时钟周期，相位的变化量为  
                                              （2-2）

[bookmark: _Toc3805]1.2.3 研究现状评述
[bookmark: _Toc128]1.3研究内容与方法正文中公式，所有公式要有公式号，公式序号按一级标题编排，如一级标题是2，公式为该级标题的第一个公式，则为“2-1”，以此类推。公式号和公式一起要居中对齐，公式号需用圆括弧括起，其间不加虚线，Times New Roman五号字体，用圆括弧括起写在右边行末，其间不加虚线。

1.3.1研究内容

1.3.2研究方法
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致  谢空一行
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附  录另起一页，居中，黑体三号字，加粗，“附录”二字中间空2个字符。


附录的内容是对正文起补充说明作用的信息材料，可以是文字、表格、图形等形式。没有附录的毕业论文可以删除该项。
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